                           ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  №____________________ 

 для изготовления металлоконструкций стальных вертикальных цилиндрических резервуаров 

Проектирование резервуара -         теплоизоляция  -               подогрев -
(Электроподогрев)
                                 -  Выполнит  ____________________
                                 - Обеспечит  ____________________       - нужное отметить

Заказчик     _________________________________________________________________________________                



                  (наименование, почтовый адрес, телефон, факс)

Площадка строительства    __________________________________________________________________________




                                   (область, город. )

 класс ответственности резервуара             ٱ - 1класс,      ٱ - 2класс,     ٱ  -   3класс           



(


 Хранимый продукт:  ________________________________________________________________________





   (наименование с указанием содержания серы, Н2S и воды)






	Наименование

конструкции
	Ст3сп (С245)
	09Г2С (С345)
	Другая



	Стенка, днище, крыша
	
	
	

	Остальные конструкции
	
	
	


Особые условия, дополнительные требования: 

Количество резервуаров                           шт. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к Опросному листу № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
                                                                      (    нужное отметить)

1. Люки - лазы (с системой открывания) в стенке резервуара:

- Люк-лаз Ду 600                      в I поясе стенки                                шт
- Люк-лаз Ду  600                     в III поясе стенки                              шт
- Люк-лаз овальный 600х900  в I поясе стенки                                шт
- Люк-лаз овальный 600х900  в III поясе стенки                              шт
2. Патрубки приемо-раздаточные:

	Наименование
	С одним фланцем

      ( без хлопушки)
	С двумя фланцами

( с хлопушкой)
	Количество

	Ру 16  Ду 100
	
	
	

	Ру 16  Ду 150
	
	
	

	Ру 16  Ду 200
	
	
	

	Ру 16  Ду 250
	
	
	

	Ру 16  Ду 400
	
	
	

	Ру 16  Ду 600
	
	
	

	Ру 16  Ду 700
	
	
	


   3.   Люки на крыше:




    Люк световой        -   Ду 500
     количество  -  шт



                 Люк
 
         -   Ду 600      количество   -  шт




    Люк
 
         -   Ду 1000    количество   -  шт

   4.    Патрубки для зачистки:




 

         -   Ду  100     количество   -  шт






         -   Ду  150     количество   -   шт






         -   Ду  200     количество   -   шт

                                                                         -   Ду  250     количество    -  шт

5. Патрубки в крыше:                Патрубки вентиляционные         Патрубки монтажные

                                                          (для ПВ, КДС, СМДК и т.п.)

-  Ду  100     количество ..….......………………………………...шт    …………………………шт

-  Ду  150     количество ..………………………………..…........шт    (ЛЗ 150; ОП 150; СУЖ)
-  Ду  200     количество ......…………………………………......шт    …………………………шт

-  Ду  250     количество .....………………………………...…....шт    ( для термометра)
-  Ду  350     количество ........………………………………..…..шт    (ПСР-9)
-  Ду  500     количество ...........………………………………….шт    (УДУ-10)
6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:

· Площадки для пеногенераторов                           да                                         нет

                                      количество______________________________шт 

                                      для пеногенератора марки_________________    

· Молниеприемники                                                 да                                          нет      

                                      Высота молниеприемника _________________м 

                                      Количество _____________________________шт

7. Особые условия  и дополнительные требования       

Количество резервуаров – ____ шт. Давление насыщенных паров нефти- ____ мм.рт.ст.

8. Максимальный вес грузового места________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

       М. П.

КОНСТРУКТИВНЫЕ  ДАННЫЕ


 1. Внутренний диаметр стенки                   мм


 2. Высота стенки                                         мм


 3. Способ изготовления:


      стенка -         полистовая,         рулонная


   


      днище -         полистовое,         рулонное


 4. Тип стационарной крыши:


-  для РВС(с)                            коническая (( 300 ) 


  100 - 400 м3                             рулонированная    


                   


-  для РВС(с)                             коническая  щитовая                                                      


   700 – 5000 м3                         (гнутосварные щиты)





-  для  РВС(с)                            купольная


  10000м3 и более                     (сферическая)


   


 5. Тип лестницы:      кольцевая            шахтная	


 6. Конструкция понтона или плавающей крыши:


 металлическая:        двудечная,          однодечная                          


 


 7. Припуск на коррозию, если не предполагается                                                              	эффективной защиты от коррозии:	


 стенки  1,0  мм;  днища 1,0  мм;  крыши 1,0  мм 


Теплоизоляция резервуара (отметить необходимость поставки)


 - металлические элементы,      - профлист,


 - минплита (с дюралевой оконсушкой)





                  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ


Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98


      по СНиП 23-01-99                              0С


2. Снеговая нагрузка	                     кгс/м2


3. Ветровая нагрузка	                     кгс/м2


    или скорость ветра                       м/сек


4. Сейсмичность                               баллов


5. Плотность продукта                     т/м3


6. Максимальная температура продукта              0С


7. Внутреннее избыточное давление _______ мм вод.ст.


8.Относительный вакуум__________________мм вод.ст.


9. Наличие теплоизоляции:                  


плотность                                            кг/м3  


толщина на стенке                              мм


толщина на крыше                             мм                   


10. Производительность приема/раздачи продукта:


                                                                             м3/час


11. Оборачиваемость хранимого продукта:


	         до                    циклов в год 


 








ТИП РЕЗЕРВУАРА:


      -   нужное отметить


        -   со стационарной крышей


-   со стационарной крышей и понтоном


-   с плавающей кровлей





ОБЬЁМ РЕЗЕРВУАРА:


Номинальный                                                           м3


Полезный                                                                 м3


Проектный уровень налива                                    м














